
- Розміри: 44 x 43 x 31 мм;
- Загальна вага: 28 г/38 г з затискачем;
- Частота миготіння: 51-54 рази у 
  хвилину;
- Батарея: літієва;
- Лампа: білий світлодіод, 0,35 Вт, 50 мА;
- Активація: датчик води і ручний активатор;
- Тривалість і інтенсивність світла: більше 
  28 годин при яскравості не менше 0,75 кд 
  (за стандартом потрібно 8 годин);
- Робоча температура: від -1℃ до + 30℃; 
- Температура зберігання: від -30℃ до + 65℃; 
- Термін придатності: 5 років.

Технічні характеристики:

Вогонь пошуку рятувальних жилетів 
відповідає вимогам глави 6 частини 
II «Правил щодо обладнання 
морських суден», 2011 р, глави II 
Кодексу LSA з поправками і 
резолюції IMO MSC.81 (70) з 
поправками.

Вогонь пошуку рятувального жилета 
спеціально розроблений для визначення 
місця розташування людини у воді. Являє 
собою аварійний світловий індикатор з 
живленням від літієвих батарей, який 
встановлюється на усі види рятувальних жилетів 
та гідротермокостюмів і кріпиться спеціальним 
затискачем. 
Електронний датчик автоматично включає пристрій 
при впливі солоної або прісної води. Інтенсивність 
світла становить не менше 0,75 кд в усіх напрямках 
верхнього півкулі протягом не менше 8 годин.
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